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       preisgünstige Messetheke mit gebogener Front

       leichter Auf- und Abbau, kein zusätzliches Werkzeug notwendig

       optional mit einem Topschild lieferbar

       Druckteil wird mit Klettband am System befestigt 

LAMELLEN COUNTER
OHNE/MIT TOPSCHILD

DEF220808



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

LAMELLEN COUNTER

OHNE/MIT TOPSCHILD

System

· Lamellenpanel aus Hart-PVC (silbergrau), Theken- und Bodenplatte aus Holz (mit Holzmaserung),
 Ablagezwischenboden aus Kunststoff, silbergrau (inkl. Metallstäben zur Befestigung)
· Counter mit Topschild: Thekenplatte links und rechts mit Bohrung
· Gewicht: 11,5 kg, Belastbarkeit Counter: bis max. 70 kg, Zwischenboden: bis max. 20 kg
· Größe: 91 x 93 x 48 cm (B x H x T)

Druckteil

Ausführung: 
· ringsum geschnitten, an den Seitenkanten mit Flauschband hinterlegt
· Befestigung mit Klettband am System (Lamellenbahn), Sieb- oder Digitaldruck

Material:
· Multisol® D, 205 g/m² oder Multisol® X SE, 200 g/m² (Textil)
· Vinylplane Frontlit, 510 g/m² (Plane)

Größe (B x H):  Plane 186 x 90 cm, Textil 185 x 90 cm

Topschild 

· Größe: 80 x 30 cm (B x H), Material: Hartschaumplatte (3 mm) 
· 3-teiliges System: Topschild mit Aufnahmen für die Stangen, zwei 2-teilige Stangen,
 2 Flügelmuttern mit Unterlegscheiben
· einseitig: 1 Werbepanel oder beidseitig: 2 Werbepanels

Thekenplatte

· Plattenstärke: 13 mm
· Dekorarben: schwarz, weiß, silbergrau und buche (Struktur: Holzmaserung)

Lieferumfang

· Thekenplatte, Ablagezwischenboden und Bodenplatte, verpackt in einer Transporttasche
· Lamellenpanel, 6 Metallstäbe und Druckteil, verpackt im Transportköcher
· Topschild (optional): Werbepanel mit Plastikhalterungen, 2 Stangen, 2 Flügelschrauben, 
 2 Unterlegscheiben
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