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Mastkopf

Bediengehäuse

VA-K-Protect, ohne Ausleger

Fahnenmasten aus Edelstahl

Mastkopf



· Mastrohr nahtlos konisch
· einteiliger Fahnenmast, ohne Ausleger
· diebstahlgesichert durch innenliegende 
 Seilführung 
· Fahnenmast aus deutscher Produktion, 
 Mastrohr aus hochwertigem Edelstahl,
   Oberfl äche feingeschliffen  
· Lieferumfang: drehbar gelagerter kugelförmiger  
 Mastkopf aus Edelstahl (glanzpoliert, Ø 150 mm)  
 mit integrierter Seilumlenkung, im Mastrohr 
 verdeckt laufendes PES-Hissseil (zweiteilig, Ø 6 mm)  
 mit Drehschäkel, Bediengehäuse mit 
 abschließbarer Tür (aus Siluminguss) und 
 Schnellfi xiersystem für das Hissseil, 
 Fahnenstrafferschlinge, 5 Fahnenschlingen, 
 2 Schlüssel für das Hebelschloss, Kipphalterung 
· inklusive Bodenelement
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 Alle Maße sind circa 
Angaben. Da wir 
ständig an der Weiter-
entwicklung unserer 
Produkte arbeiten, 
müssen wir uns techni-
sche Änderungen sowie 
Toleranzen vorbehalten.

D180709

VA-K-Protect, ohne Ausleger

Fahnenmasten aus Edelstahl

Zubehör (optional erhältlich)

Kletterstoppgewicht Depothaken, 10er-Set Fahnenschlingen-Set, ø 100 mm

Mast

Typ Höhe über 
Flur in m

Gesamtlänge 
in m

Ø unten/ 
Ø oben in mm

Gewicht 
in kg

empfohlene Fahnen-
größe B x H in cm

VA-KP 7 7,0 7,0 125/76 55 150 x 350

VA-KP 8 8,0 8,0 132/76 63 150 x 400

VA-KP 10 10,0 10,0 145/76 100 150 x 400

VA-KP 12 12,0 12,0 200/76 147 150 x 400

Depothaken, 10er-Set
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Kipphalterung

Bodenelemente

Typ Bodenelement Bezeichnung Länge 
in cm

Fundament
L x B x T in cm

VA-KP 7 Kipphalterung 60 80 x 80 x 90

VA-KP 8 Kipphalterung 60 85 x 85 x 90

VA-KP 10 Kipphalterung 60 90 x 90 x 90

VA-KP 12 Kipphalterung 60 115 x 115 x 110


